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ACOPLAMENTOS  ELÁSTICOS
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MODELO
M máx
N máx
d

máx
Volante

J620
D
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
N
NO. Pinos

















GDF  9 - 8
1320
3150
80
SAE 8"
263,5
244,5
11
93
225
95
135
13
8
6

































GDF  9 -11 ½
1320
3150
80
SAE 11 1/2"
352,4
333,4
11
125
225
95
135
13
8
6

































GDF  9 - 14
1740
2950
80
SAE 14"
466,7
438,2
14
125
225
95
135
13
8
6

































GDF 11 - 14
2470
2800
110
SAE 14"
466,7
438,2
14
170
270
115
155
16
8
6

















     TABELA DE APLICAÇÃO – Gerador – Bomba - Compressor         * Outros modelos sob consulta
Fabricante
Modelo
Tamanho
Flange SAE
(mm)

PERKINS
D.3152 / 4236

D.6.3544 / L e LT
GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -11 ½
11 ½

11 ½
352,4

352,4

MWM
D.229-3/4 E 6 cil

TD 229-6

6.10 e 6.10 T

6.10 TCA
GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -11 ½
11 ½

11 ½

11 ½

11 ½
352,4

352,4

352,4

352,4

MERCEDES
OM 314/ 352/ 352 A

OM 364/ 366/ 366 A

OM 449 A/ OM 355

OM 449 LA/ 447A/ 447 LA
GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -11 ½

GDF- 9 -14

GDF-11-14
11 ½

11 ½

14

14
352,4

352,4

466,7

466,7

SCANIA
DN 11

DS 11
GDF- 9 -14

GDF-11-14
14

14
466,7

466,7

CUMMINS
GC/ CT/CTA/ 8,3

N / NT 855 G4
GDF- 9 -14

GDF-11-14
14

14
466,7

466,7

CATERPILLAR
3304 NA /3306 NA e TA
GDF- 9 -14
14
466,7

                                

                                  Indústria 
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Dados construtivos:


. Cubo e Flange em Ferro fundido


. Elemento elástico em borracha


. Pinos em aço 


. Para trocar os elementos elásticos não é necessário desmontar o acoplamento, desde que seja respeitada medida 54mm
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